10

IN COLORE BLU GLI ACCIAI INOSSIDABILI

Aig 420C
HRc53

D21.2379
HRc63

Nicro 85

Acciaio a matrice azotata

Nicro 100

Acciaio a matrice azotata

CPM 154

Acciaio PM al 4% di Molibdeno

CPM S30V

Acciaio PM al 4% di Vanadio

CPM 420V (S90V)

Acciaio PM al 9% di Vanadio

TENAQTA ALL'URTO
m USURA E RESISTENZA DEL TAGLIENTE

US2000

Acciaio al 2,4 % di Vanadio

CPM REX M4

Acciaio PM - al 4% di Vanadio + Molibdeno + Wolframio

CPM 10V

Acciaio PM al 9,75 % di Vanadio

Ais440C D21.2379 Nicro85 Nicro 100 CPM 154 us2000 CPM B0V CPMREXM4  CPM 420V CPM 10V
HRc60 HRc63 HRc58 HRc60 HRc62 HRc64 HRc60 HRc64 HRc60 HRc64
m RESSTENZA ALLA CORROI®NE
m LAVORARITA'
FAGQUTA' DI BMPRA
U000 CPMREXM4  CPM 10V Aig 420C Aid 440C PM 420V CPM S30V CPM 154 Nicro85 Nicro 100
HRc64 HRc64 HRc64 HRc53 HRc60 HRc60 HRc60 HRc62 HRc58 HRc60



